Capitulo 2 Eficiencia energética en el hogar

Siempre es mas barato ahorrar energia que producirla y, ademas, utilizando menos energia se
pueden salvar tanto los recursos como el medio ambiente.

La energia normalmente se utiliza de dos formas:

. Para electrodomésticos en forma de electricidad para iluminar, lavar y electrénica
. Para calentar agua y el espacio, por lo que se pueden utilizar una amplia variedad de
recursos

La cantidad de energia que se utiliza varia en funcién de factores como

. el nGmero de habitantes

. su rango de edad

. el uso de electrodomésticos

. el tipo y las condiciones del edificio

Para la mayoria de los hogares de la UE, el ahorro energético podria representar una reduccion
de un 40 o 50% del precio de las facturas. Esto podria ser de cara a la adopcion de un estilo de
vida méas sostenible.

2.1 Uso de la electricidad

Conviene empezar analizando en que partes de la casa se utiliza electricidad. Esto se puede
realizar paseando por casa y anotando que electrodomésticos se estan utilizando en un
momento determinado (Actividad 2.2). También se puede hacer un analisis de un
electrodomeéstico. Se ha creado un cuestionario con una hoja de calculo para esta finalidad y se
puede descargar de la web de 'European Appliance Information System (www.eais.info).

2.2  Ciclo de vida de un producto

El ciclo de vida de un producto ilustra su impacto sobre el medio ambiente a lo largo de la
fabricacion, uso y reutilizacion o reciclaje (Figura 2.1). Un consumidor ve un producto solamente
durante un breve periodo de tiempo (mientras el producto se usa). Una botella de leche se
compra, se consume y se tira, pero no se considera la manera como son extraidas de la
naturaleza las materias primas necesarias para elaborar la botella, ni el proceso de manufactura,
ni el de transporte del producto. Para entender lo que vale un producto en términos econémicos
y medioambientales, se han de considerar todas las fases de un producto (el ciclo de vida de un
producto) y no solamente la fase de utilizacién. ¢Cémo se pueden identificar los productos que
cuestan menos? Facil. Es suficiente con solo mirar las etiquetas.
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2.3  Etiquetas de los productos y ahorrar energia en casa

La etiqueta de los productos es la principal via de comunicacién entre el productor y el
comprador en el punto de venta. La informacion de la etiqueta ayuda al comprador a escoger un
articulo o producto que se acerca a sus necesidades. Respecto a la descripcién comercial, la
etiqueta ha de detallar de qué consta el producto y cuéles son sus funciones.

El nimero de etiquetas en los productos incrementa debido a la nueva legislacion a nivel
nacional y de la UE, lo que requiere que se especifiquen las caracteristicas energéticas,
medioambientales y de reciclaje. Esta informacion adicional ayuda al comprador a escoger un
ejemplar que también tenga un impacto medioambiental bajo.

La multiplicidad de etiquetas en los productos actualmente es bastante alta (en algunos hay
hasta 10 de diferentes). Por tanto, hay mucha informacién disponible que necesita ser entendida.

A pesar que los electrodomésticos estan siendo cada vez mas eficientes gracias a la aplicacion
de nuevas tecnologias, el uso de energia en casa crece. Ello es debido a que se desarrollan de
manera regular nuevos productos que hacen la vida mas facil y practica como, por ejemplo,
grabadoras de video y DVD, ordenadores y radios portatiles, etc. de la misma forma que el
consumo de electrodomésticos existentes como el lavavajillas y televisores también incrementa.

2.4  Laetiqueta energética de la UE

La etiqueta de producto de la UE proporciona informacién no solamente de eficiencia energética,
sino también del rendimento energético, por ejemplo, sobre lavado, secado o refrigeracion. La
etiqueta energética para una lavadora se ilustra en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Etiqueta energética de la UE para unal avadora

La etiqueta energética de la UE es obligatoria para
determinados electrodomésticos. Proporciona informacion
comparativa indicando la clase de eficiencia energética (la
‘A’ corresponde a la mas eficiente y la ‘G’ a la menos).
Para las neveras y los congeladores hay dos clases mas
de eficiencia: ‘A+’ y ‘A++, de las que ‘A++ es la més
eficiente. Ademas, la etiqueta proporciona informacion util
como el volumen, la capacidad y el rendimiento para
delimitar como de bien funciona el producto, también en
una escala de la ‘A’ a la ‘G’, donde la ‘A’ corresponde al
mayor rendimiento y la ‘G’ al menor. También se ofrecen
otros datos técnicos a la ficha energética, que se han de
mostrar a lado de la etiqueta.

Los productos domésticos que actualmente llevan esta

etiqueta son:
-+ neveras

congeladores

lavadoras

secadoras,

lavadoras-secadoras

lavavajillas

hornos

bombillas

aire acondicionado
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La informacion de la etiqueta, junto con la que proporciona la ficha energética, se puede utilizar
para calcular el consumo energético de cada electrodoméstico. Esto permite que se pueda hacer
una comparacién entre modelos dentro de cada grupo de productos en lo que se refiere al
consumo energético y, por tanto, a las emisiones de carbono. Esta informacion se encuentra
para todos los electrodomésticos etiquetados en una base de datos a la que se puede acceder
desde www.eais.info.

2.5 Otras etiquetas energéticas y medioambientales

Aqui tenemos otras etiquetas mas de productos que se pueden usar para identificar productos y
modelos energéticamente eficientes. Estas etiquetas son mas voluntarias que obligatorias y no
proporcionan la suficiente informacién para comparar entre modelos.

La Energy star

La Energy star es una iniciativa conjunta entre la Unié Europea y
los EUA para identificar y promover los aparatos de oficina
energéticamente eficientes. Es un programa de etiquetaje y
promocién voluntario que, dentro de la Unién Europea, cubrira
inicialmente ordenadores personales, monitores, fax, escaners,
fotocopiadoras y impresoras.

Etiquetas ecolégicas

Las etiquetas ecolégicas son todas voluntarias y los productores han de demostrar que sus
productos relnen los criterios medioambientales especificos antes de poder aplicarles estas
etiquetas. Estos criterios pueden ir desde la extraccion de las materias primas, pasando por el
uso, hasta la eliminacion del producto.

Etiqueta ecoldgica europea

La etiqueta ecolégica europea es voluntaria a la UE, Noruega,
Liechtenstein e Islandia para los productos y servicios que tienen un
impacto medioambiental mas bajo que el de productos similares. Se
basa en el ciclo de vida de los productos y cubre todos los impactos
del producto al medio ambiente desde la extraccion de les materias
primas hasta la utilizacién de productos y su eliminaciéon. Ejemplos:
electrodomésticos ecolégicamente etiquetados:
consiguen niveles muy altos de eficiencia energética
papeles ecolégicamente etiquetados: solamente utilizan
fibras recicladas o virgenes de bosques sosteniblemente
manipulados
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Actividad 2.1: Etiquetes de productos
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2.6 Uso eficiente de la electricidad

Se puede conseguir un ahorro directo utilizando los electrodomésticos mas eficientemente. Una
serie de sugerencias para los productos que mas se utilizan se puede encontrar en
www.eais.info.

Las bombillas son los productos que mas a menudo sustituimos; las bombillas convencionales
de filamentos no solamente no son eficientes, sino que solamente duran un maximo de 1000
horas o un afio con un uso normal. Las bombillas de bajo consumo, en cambio, pueden tener
una vida de hasta 15 afios y solamente consumen una quinta parte de la energia consumida por
una de convencional.

Ya que existe una gran variedad de bombillas de bajo consumo, la etiqueta energética de la UE
(Figura 2.2) es una forma importante para identificar tanto la eficiencia como la vida,;
generalmente cuanto mas larga es la vida, mas cara es la bombilla. El elevado coste de estas
bombillas normalmente se recupera en un afio y, ademas, el ahorro podra continuar hasta 15
afios, dependiendo de la vida de la bombilla.

Otra manera sencilla para ahorrar una cantidad de energia considerable es desconectando los
electrodomésticos que normalmente se dejan en la funcién ‘stand-by’ (luz roja encendida). Un
7% aproximadamente de la energia doméstica del Reino Unido se utiliza para proporcionar la
energia que requiere la funcion de ‘stand-by’.

Con el paso del tiempo los electrodomésticos pierden su eficiencia, especialmente si tienen mas
de 10 afios. La vida media de la mayoria de los electrodomésticos esta entre los 10 y los 15
afios, dependiendo del modelo y del uso.

En el momento de comprar un electrodoméstico conviene considerar aquellos que hacen bien
sus funciones y son energéticamente eficientes (‘A’ a la etiqueta energética europea y ‘A+’ para
los electrodomésticos de frio). Con el aumento de los costes energéticos, la compra de
electrodomésticos de bajo consumo es una inversién sensata para beneficiarse de los bajos
costes de funcionamiento y del ahorro energético asociado.

Actividad 2.2: Electrodomésticos energéticamente ef  icientes — Investigacion doméstica
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2.7 ldentificar pérdidas de calor

El calor de la casa se puede perder de diferentes maneras. El dibujo muestra las pérdidas de
calor relativas a los principales elementos del edificio de una casa tipo. Estas pérdidas podrian
ser muy diferentes en tu casa, dependiendo del tipo de residencia.

Paredes

La pérdida de calor a través

de las paredes es mayor en

una casa independiente,

sola, la cual tiene el mayor

nl]me_ro de ) paredes Ventilacién y
exteriores y sera menor infiltracion 30%
para una casa adosada (en

fila) con solamente dos

paredes. De la misma

manera, una casa de dos

pisos tendra  mayores

pérdidas de calor que una g’gg/fdes
residencia de un solo piso. ’

Tejado 10%

La pérdida de calor también
dependera de si hay una
cavidad entre la capa de
adoquines interna y externa Suelo 10%

del muro exterior y de si es

una cavidad aislada. Las paredes no aisladas siempre estan frias en invierno.

Vidrieras 25%

Ventanas

El cristal es un aislante pobre y, por tanto, la calor se pierde a través de las ventanas a no ser
gue estén debidamente aisladas. El requisito minimo es tener cristales de doble capa con el
espacio entremedio vacio o lleno de una gas inerte. La calor también se puede perder si la
ventana no esta correctamente fijada a la pared de manera que hay pérdidas de aire entre el
marco de la ventana y la pared

Las casas antiguas inicialmente solamente contaban con ventanas de un solo cristal, es decir, de
capa Unica. Esto no solo permitia que se escapara mucho calor, sino que también provocaba
condensacion, cosa que podia causar problemas de salud a gente joven y mayor. Hoy en dia, en
caso de cambiar las ventanas se aconseja pone cristales de doble o multi capa de manera que
este tipo de pérdida de calor disminuird.

La bohardilla

La bohardilla es el espacio entre el techo y el tejado y es lo mas barato y facil de aislar. ‘El
Cdbdigo Técnico de la Edificacion’ es el que determina, dependiendo del tipo de material, del
emplazamiento, etc. el grosor de aislante necesario.

Tierra

De la misma manera, es muy recomendable que haya un aislante entre el suelo y la tierra donde
reposa la casa. ‘El Codigo Técnico de la Edificacién’ es el que regula la manera de como ha de
ser este aislante.

Las casas con suelo radiante tienden a tener una capa aislante entre el elemento calorifico y la
tierra.
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Actividad 2.3: Investigador de pérdidas de calor

it o#

$ ! !
|
| 7
)
|
|
, 1
("( "(&
wp
OEK
I $ !
# 1)

% " #"
#.O#)"
0.#1I"
1 HES +
ey <.3 /= 0=

KITH manual para las escuelas




2.9 Edificios sostenibles desde el punto de vistae  nergético

La estructura de un edificio se puede considerar sostenible cuando utiliza materiales inertes
como la arcilla, la tierra 'y el cemento, los cuales son practicamente inagotables. Ademas, la vida
media de los edificios dentro de la UE es actualmente mayor que hace 100 afios porque es mas
rentable y sostenible mejorar que no rehacer viviendas.

De tota manera, la energia consumida para los usuarios de un edificio no es sostenible si esta
deriva de combustibles fésiles como el petréleo, el gas o el carbén, que sedimentaron hace
millones de afios y tienen una disponibilidad limitada. Ademas, la combustién de estos
carburantes provoca emisiones de gases invernadero que pueden alterar el clima de la tierra.

Para hacer un uso energético mas sostenible en los edificios existen las siguientes opciones:

. Mejorar la estructura del edificio y incrementar el nivel de aislamiento para reducir la
pérdida de calor

. Utilizar los electrodomésticos mas eficientemente

. En el momento de renovar los electrodomésticos, consultar las etiquetas energéticas y
ecolégicas para asegurarnos que son energéticamente eficientes

. Considerar medidas solares pasivas que pueden reducir el beneficio solar en verano y
incrementarlo en invierno

e Considerar el potencial de les fuentes de energia renovables para proporcionar calor y
electricidad y enfriamiento si es imprescindible.

En Espafia, el marco normativo que establece las exigencias que han de cumplir los edificios es
‘El Cddigo Técnico de la Edificacién’. El apartado titulado ‘Ahorro de ’Energia’ exige a los
edificios un uso racional de la energia.

Algunas de las opciones para hacer edificios mas eficientes energéticamente son:
. Orientar la vivienda para maximizar el beneficio solar durante el invierno
. Disefar la vivienda para minimizar el beneficio solar en climas cdlidos durante el verano
. Incorporar fuentes de energia renovable como parte de la estructura del edificio

En resumen, un edificio energéticamente sostenible dejara una huella medioambiental pequefia.
Habria de requerir un mantenimiento y un funcionamiento econémico y garantizar las
necesidades de la comunidad local. Habria de ser eficiente respecto a la energia y a las
emisiones contaminantes, disefiadas para minimizar el consumo energético e incorporar fuentes
de energia renovables.

Cuadre 1.4: Programa de las Eco-Escuelas: un ejempl o0 de edificio energéticamente
sostenible

Eco-Escuelas

El programa de las Eco-Escuelas es un programaaiesta nivel europeo que trabaja para disminumpghcto
que las escuelas generan sobre el medio ambienpeogama de las Eco-Escuelas permite que la edirca
medioambiental se integre en el funcionamientoadeskcuela de manera flexible y sencilla. Las Ecuélss
hacen una propuesta a “toda la escuela” de cargplementar una educacion medioambiental y mejanae e
escuelas. Funciona implicando alumnos, profesperspnal no docente y directores junto con perslutates
(padres, regidores, alcalde, medios de comunicaestablecimientos...). El programa propone unafmalen
equipo para crear un acuerdo mutuo sobre como de beganizar una escuela para disminuir su impsatoe
el medio ambiente.

2.10 Conclusiones

Hay muchas razones por las cuales la energia no se utiliza de manera eficiente o se pierde en
casa. ldentificando y reduciendo estas pérdidas, se puede ahorrar energia y dinero y proteger el
medio ambiente. Siempre es mas conveniente aumentar la eficiencia energética antes de
considerar cualquier fuente de energia renovable.
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